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Identification des composants du 
serveur 

Composants du panneau avant 
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Tableau 1 : Composants du panneau avant 
Element Icone Composant 

1 

2 



Compartiments pour disques durs 



Compartiment pour peripherique optique 



uid Bouton d'identification d'unite (UID) avec 
voyant lumineux (bleu) 



@ Voyant d'etat du systeme (ambre) 



§e Voyants d'etat d'activite/de liaison pour NIC 1 et 
NIC 2 (vert) 



0 



Voyant d'activite du disque dur (vert) 



(J) Bouton d'alimentation avec voyant lumineux 
(bicolore : vert et ambre) 



Vis pour le cache avant 



Ports USB 2.0 



Composants du panneau arriere 
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Tableau 2 : Composants du panneau arriere 



Element 


Icone 


Composant 


1 




Grilles d'aeration 


2 




Vis pour le capot superieur 


3 




Vis pour I'assemblage de la carte riser PCI 


4 




Cache d'emplacement de la carte riser PCI-X 
64 bits/133 MHz petit format 


5 




Cache d'emplacement de la carte riser PCI-X 
64 bits/133 MHz pleine longueur/hauteur 
standard 


6 




Socket du cable d'alimentation 


7 




Ports LAN GbE pour NIC 1 et NIC 2 (RJ-45) 


8 


UID 


Bouton UID avec voyant lumineux (bleu) 


9 




Ports USB 2.0 (noir) 


10 


m 


Port video (bleu) 


11 


lioioil 


Port serie (bleu-vert) 


12 




Port clavier PS/2 (violet) 


13 


6 


Portsouris PS/2 (vert) 


14 


LOIOOi 


Port LAN 10/100 Mbps pour gestion IPMI (RJ-45) 


REMARQUE : les trois ports LAN ont chacun leurs propres voyants 
indiquant I'etat d'activite/de liaison, ainsi que la vitesse du reseau. 



Composants de la carte mere 
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Tableau 3 : 
Element 




Composants 
Code du 
composant 



de la carte mere suite 
Composant 



Tableau 3 : Composants de la carte mere 



Element 


Code du 
composant 


Composant 


1 


LAN1 


Port LAN 10/100 Mbps pour gestion IPMI 


2 


JK2 


Portsouris PS/2 


3 


JK1 


Port clavier PS/2 


4 


CN11 


Port serie 


5 


CN9 


Port video 


6 


CN5etCN8 


Ports USB 2.0 


7 


LED1 


Bouton UID avec voyant lumineux (bleu) 


8 


LANCN1 et 
LANCN2 


Ports LAN GbE pour NIC 1 et NIC 2 


9 


U9etU12 


Modules transformateurs Pulse H5007 
XFORM 10/100 Base-T 


10 


U127 et 
U129 


Controleurs Ethernet A et B Broadcom 
BCM5721 NetXtreme Gigabit 


11 


CN39 


Connecteur DEL pour cable SCSI 4 
broches 


12 


U82 


Memoire tampon d'horloge 
ICS9DB1 08AFT 


13 


U15 


Generateur d'horloge ICS932S208 


14 


DIMMA1 a 
DIMMA4 


Emplacements DIMM banc A 


15 


DIMMB1 a 
DIMMB4 


Emplacements DIMM banc B 


16 


U17 


Puce Intel E7520 MCH (controleur de 
memoire) (Pont Nord) 


17 


U45 


Puce moniteur materiel ADM1026 pour 
peripheriques analogiques 



18 


U18 


Socket processeur 1 Intel mPGA604 


19 


U6 


Socket processeur 0 Intel mPGA604 


20 


CN40 


Connecteur 9 broches pour ports USB 2.0 
frontaux 


21 


— 


Controleur de debit d'air pour les 
ventilateurs systeme frontaux 1 a 4 


22 


CN35 et 
CN37 


Connecteurs 4 broches de ventilateur 
systeme (pour ventilateur systeme 5 et 6) 


23 


BUZ1 


Vibrateur interne 


24 


CN15 


Connecteur d'alimentation de processeur 
ATX 8 broches 


25 


SATA1 et 
SATA2 


Connecteurs SATA 150 Mbps 7 broches 


26 


SW2 


Commutateur NMI (interruption non 
masquable) 


27 


SW1 


Commutateur de configuration systeme 
(type DIP) 


28 


CN21 


Connecteur d'alimentation de la carte 
mere ATX 24 broches 


29 


CN18 


Connecteur l 2 C 4 broches pour PSU 


30 




Plaque de retenue PCI 


31 


CN12 


Connecteur 9 broches de la carte du 
panneau avant 


32 


BT1 


Batterie interne du systeme 3 Vau lithium 


33 


U54 


Memoire EEPROM (memoire morte 
reprogrammable electriquement) pour 
BIOS flash 


34 


CN16 


Connecteur pour cable de donnees IDE 


35 


U52 


Puce d'E/S Super SMSC LPC47M192 


36 


U40 


Puce Intel 82801 ER ICH5R (controleur 
d'E/S) (Pont Sud) 


37 


CN25 


Emplacement PCI Express 


38 


CN26 


Connecteur de debogage LPC 


39 


U26 


Puce Intel 6700 PXH (concentrateur PCI-X) 
(Pont PCI) 


40 


SLOT1 et 
SLOT2 


Emplacements PCI-X 64 bits/133 MHz, 
3,3 V 


41 


U34 


Puce VGA ATI Rage XL 


42 


U51 


Memoire SDRAM VGA Samsung 
K4S643232H-TC60 


43 


U122 


Memoire SRAM BMC IC61 LV2561 6-1 0T 


44 


U139 


Controleur LAN SMSC LAN91C113I-NC 
(10/100 Mbps) 


45 


U119 


Memoire EEPROM BMC flash 


46 


U120 


Controleur BMC (Baseboard Management 
Controller) QLogic Zircon UL 



suite 



Instructions de configuration du 
serveur 

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant d'effectuer la 
procedure de configuration decrite dans la section ci-apres. 

• Pour obtenir des informations sur la securite et les procedures 
detaillees relatives a l'etape 3 de la section « Configuration du 
serveur - Presentation », reportez-vous au chapitre 2 du manuel 
HP ProLiant DL140 Generation 2 Server Maintenance and 
Service Guide (Manuel de maintenance et d'entretien HP 
ProLiant DL140 Generation 2 Server). 

• Pour obtenir des informations sur la securite et les procedures 
detaillees relatives aux autres etapes de la section 

« Configuration du serveur - Presentation », reportez-vous au 
chapitre 2 du manuel HP ProLiant DL140 Generation 2 Server 
User Guide (Manuel de l'utilisateur HP ProLiant DL140 
Generation 2 Server). 

• Pour des informations supplementaires et pour avoir acces aux 
mises a jour non fournies dans cette fiche d'installation, 
consultez le CD de support du HP ProLiant DL140 
Generation 2 Server. Vous trouverez egalement des 
informations et de la documentation sur le site Web HP 
http://www.hp.com/, soit en vous connectant directement, soit en 
consultant le Support CD (CD de support). 

REMARQUE : dans les procedures decrites dans cette fiche d'installation, le 
serveur est cense etre sorti du rack et place sur une surface plane stable. 

IMPORTANT : pendant le processus de configuration, respectez les 
procedures de pre- et post-installation decrites plus loin. 

A ATTENTION : lorsque vous manipulez des composants materiels, 
/ \ prenez les precautions visant a eviter tout risque de dommage 

electrostatique, telles qu'elles sont decrites au chapitre 2 du manuel 
HP ProLiant DL 140 Generation 2 Server Maintenance and Service 
Guide (Manuel de maintenance et d'entretien HP ProLiant DL140 
Generation 2 Server). 

A AVERTISSEMENT : la mise hors tension incorrecte du serveur 
/ »\ avant de I'ouvrir et de remplacer on d'installer des composants 
materiels presente des risques de dommage pour I'equipement 
ou de blessures graves. 

A AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulures, laissez 
/ »\ refroidir la surface ou I'element avant de le toucher. 



Configuration du serveur - 
Presentation 

Les etapes ci-dessous decrivent les procedures necessaires pour 
preparer le serveur HP ProLiant DL140 Generation 2 en vue de 
son exploitation. 

1 . Choisissez un site adequat pour installer le serveur. 

2. Deballez le serveur et le materiel de montage sur rack. 

3. Installez les autres options. 

Celles-ci incluent la memoire supplementaire, des disques durs, 
des cartes d'extension et des peripheriques de stockage externe. 

4. Connectez le cordon d' alimentation et les peripheriques. 

5. Mettez le serveur sous tension et definissez la version du BIOS. 
Mettez a jour la version du BIOS si necessaire. 

6. Installez le systeme d' exploitation souhaite. 



Pour plus de details, reportez-vous a la documentation qui 
accompagne le systeme d' exploitation. 

REMARQUE : pour obtenir la liste des systemes d'exploitation pris en 
charge par votre serveur ProLiant, consultez le site 
http://www.hp.com/go/supportos. 

7. Installez les rails du rack. 

8. Montez le serveur dans le rack. 

9. Configurez les parametres relatifs aux fonctions de gestion du 
serveur. 

Pour plus de details, reportez-vous au manuel Lights-Out lOOi 
User Guide (Manuel de l'utilisateur de la carte Lights- 
Out lOOi). 

Procedures de pre- et post- 
installation 

Procedures de pre-installation 

1 . Mettez le serveur hors tension, ainsi que tous les peripheriques 
qui lui sont relies. 

2. Debranchez tous les cables pour eviter d'etre expose a des 
tensions electriques dangereuses pouvant provoquer des 
brulures en cas de court-circuit du a des objets metalliques 
comme des outils ou des bijoux. 

Au besoin, reperez chacun d'entre eux afin de faciliter la 
procedure de reconnexion. 

3. Debranchez les cables de telecommunication pour eviter tout 
risque d' electrocution du aux tensions de sonnerie. 

4. Retirez le capot superieur. 

Procedures de post-installation 

1 . Assurez-vous que tous les composants ont ete installes 
conformement aux instructions decrites ci-dessus. 

2. Veillez a ne pas oublier d'outils ou de petits elements a 
l'interieur du serveur. 

3. Reinstallez les cartes d'extension, les peripheriques, les caches 
de carte et les cables systeme que vous avez retires. 

4. Remettez en place le capot superieur. 

5. Connectez tous les cables externes, ainsi que le cordon 
d' alimentation au systeme. 

6. Appuyez sur le bouton (!) du panneau avant pour mettre le 
serveur sous tension. 

Ouverture du serveur 

Le capot superieur est demontable. Vous devez le retirer pour 
pouvoir enlever ou remplacer un composant du serveur. 

Pour ouvrir le serveur : 

1 . Executez les etapes 1 a 3 des procedures de pre-installation. 

2. Retirez le capot du chassis. 

a. Devissez la vis captive situee sur le panneau arriere. 

b. Faites glisser le capot d'environ 1,25 cm vers l'arriere de 
l'unite, puis soulevez-le pour le degager du chassis. 




3. Posez-le capot en lieu sur en attendant de le remettre en place. 

Installation d'un module de 
memoire 

Le systeme comporte huit emplacements DIMM qui permettent de 
gerer 16 Go de memoire systeme (2 Go dans chaque 
emplacement DIMM). 




Instruction d'installation de la memoire 

Lors de 1' installation des modules de memoire, veuillez observer 
les instructions ci-dessous : 

• Utilisez les modules DIMM homologues ECC PC2-3200 
(400 MHz) pour HP de 512 Mo, 1 Go ou 2 Go. 

• Les modules de memoire doivent etre installes par paires de 
meme taille. 

• HP recommande 1' installation de ces modules par 
incrementation progressive et en suivant l'ordre des 
emplacements indique ci-dessous : 

— DIMMA1 et DIMMB1 : modules de plus petite capacite 

— DIMMA2 et DIMMB2 

— DIMMA3 et DIMMB3 

— DIMMA4 et DIMMB4 : modules de plus grande capacite 
Pour installer un module de memoire : 

1. Effectuez les procedures de pre-installation decrites plus haut. 

2. Si necessaire, retirez toutes les cartes ou tous les cables 
accessoires qui empechent d'acceder aux emplacements 
DIMM. 

3. Reperez un emplacement DIMM vide sur la carte mere. 

4. Si necessaire, ouvrez les clips de maintien de l'emplacement 
selectionne. 



5. Retirez le module de memoire de son emballage en le tenant 
par les bords. 

6. Installez le module de memoire : 

a. Orientez le module de facon a aligner l'encoche situee sur 
le bord inferieur avec la partie a ergot de l'emplacement 
DIMM, puis appuyez pour l'inserer. 

Les emplacements DIMM sont con£us pour garantir une 
installation correcte. Si le module n'est pas correctement 
positionne, il ne se met pas en place. Dans ce cas, orientez- 
le a nouveau et recommencez. 

b. Appuyez fermement sur les clips de maintien de part et 
d'autre de l'emplacement afin que le module soit bien fixe. 
Si les clips ne se referment pas, le module n'est pas 
correctement insere. 




7. Effectuez les procedures de post-installation decrites plus haut. 

Installation d'une carte 
d'extension PCI 

Systeme d'E/S du serveur - Presentation 

Emplacements pour extension PCI de la carte mere 

La carte mere comporte trois emplacements d'extension PCI. 




Element 


Composant 


Fonction 


1 


Emplacement 


Pour une carte riser PCI-X 




PCI-X 


64 bits/133 MHz petit format 




64 bits/133 MHz 




2 


Emplacement 


Pour une carte riser PCI-X 




PCI-X 


64 bits/133 MHzpleine 




64 bits/133 MHz 


longueur/hauteur standard 


3 


Emplacement PCI 


Pour une carte d'extension PCI 




Express 


Express x8 pleine longueur 



REMARQUE : le kit d'options de carte riser PCI Express x16 ne prend 
en charge que les cartes d'extension PCI Express x8 dans le systeme 
HP ProLiant DL140 Generation 2. 

Emplacements d'extension de la carte riser PCI 

Les deux cartes riser PCI-X connectees a la carte riser PCI 
transforment les emplacements d'extension de la carte mere en une 
paire d' emplacements positionnes a la verticale par rapport a la 
carte mere. 




Element Composant 

1 Carte riser PCI-X 64 bits/133 MHz pleine 
longueur/hauteur standard 

II est possible de remplacer cette carte riser par un 
modele PCI Express en utilisant le kit d'options de carte 
riser PCI Express. Ainsi, les cartes d'extension PCI 
Express x8 sont prises en charge. 

2 Carte riser PCI-X 64 bits/133 MHz petit format 



Instructions d'installation d'une carte 
d'extension 

Le systeme prend en charge jusqu'a deux cartes d'extension a la 
fois. Vous ne devez utiliser que des cartes d'extension reconnues 
par HP, conformes aux caracteristiques suivantes : 

• Conformite PCI ou PCI-X 

— Connecteur : 32 ou 64 bits, 3,3 V 

— Vitesse 

- Vitesse de la carte PCI : 66 MHz 

■ Vitesse de la carte PCI-X : 100 ou 133 MHz 

— Facteur de forme : cartes petit format ou pleine 
longueur/hauteur standard 

• Conformite PCI Express x8 (disponible uniquement si la carte 
riser PCI Express en option est installee) 

Pour installer une carte d'extension PCI : 

1 . Effectuez les procedures de pre-installation decrites plus haut. 

2. Retirez la carte riser PCI : 

a. Desserrez les deux vis captives qui maintiennent 1' ensemble 
sur le chassis. 

b. Degagez la carte du chassis en la soulevant. 




3. Reperez 1' emplacement compatible avec la carte d'extension 
que vous souhaitez installer. 

4. Retirez le cache de 1' emplacement selectionne. 
Placez-le en lieu sur. 

A ATTENTION : conservez le cache de I'emplacement. Si, 
/ \ ulterieurement, vous enlevez la carte d'extension, vous devrez 
remettre le cache en place afin de ne pas compromettre le 
refroidissement du systeme. 




Retrait du cache de I'emplacement d'extension petit format 




Retrait du cache de I'emplacement d'extension pleine 
longueur/hauteur standard 

5. Retirez la carte d'extension PCI de son emballage en la tenant 
par les bords. 

Certaines cartes ne peuvent etre installees que dans un 
emplacement, d'autres peuvent etre configurees afin de s'adapter 
a l'un ou l'autre emplacement ; il suffit dans ce cas de remplacer 
la plaque de maintien (fixee a la carte) par une autre de taille 
differente. La plaque de taille differente et les instructions 
concernant sa mise en place sont fournies dans le kit d'options. 

6. Verifiez que la plaque par defaut de la carte est compatible 
avec la configuration de I'emplacement selectionne. 

Si ce n'est pas le cas, remplacez la plaque par une autre qui soit 
compatible. 

7. Faites glisser la carte d'extension dans I'emplacement. 
Appuyez fermement sur la carte afin de la fixer correctement. 




Installation de la carte controleur SCSI dans ('emplacement 
d'extension petit format 




Installation de la carte controleur SCSI dans ('emplacement 
d'extension pleine longueur/hauteur standard 

8. Connectez les cables necessaires sur la carte. 
Reportez-vous a la documentation fournie avec la carte. 

9. Effectuez les procedures de post-installation decrites plus haut. 

Installation d'un disque dur 

Les deux compartiments pour disque dur de 1 pouce presents sur le 
serveur sont prevus pour abriter des disques SCSI et SATA non 
hot-plug. Le systeme par defaut est fourni avec un seul disque dur 
dont le type et la capacite varient selon le modele du serveur. Le 
serveur ProLiant prend actuellement en charge les capacites 
suivantes : 

• Disque dur SCSI • Disque dur SATA 

— 36 Go — 80 Go 

— 72 Go — 160 Go 

— 250 Go 

Les options avec disque SCSI et disque SATA 80 Go incluent 
uniquement le disque dur. Pour installer ces unites, utilisez les 
boitiers de disque dur et les vis de montage fournis avec votre 
serveur. 

Les disques SATA 160 et 250 Go sont livres avec un boitier de 
disque dur hot-plug. Avant d' installer les disques dans le serveur, 
vous devez les retirer de leur boitier par defaut. Pour installer ces 
unites, utilisez les boitiers de disque dur et les vis de montage 
fournis avec votre serveur. 

Rendez-vous sur le site Web HP http://www.hp.com/ pour consulter la 
liste des options disponibles avec ce modele de serveur, ainsi que 
les dernieres informations sur les disques durs pris en charge. 

Instructions d'installation des disques durs 

Lors de l'installation des disques durs, veuillez observer les 
instructions ci-dessous : 

• Installez uniquement des modeles de disque dur specifies pour 
votre serveur ProLiant. L'installation d'autres disques non 
reconnus risque d'endommager le systeme en raison d'une 



surconsommation electrique et d'un degagement de chaleur 
excessif par rapport au seuil de tolerance de l'appareil. Cette 
situation pourrait compromettre l'integrite du systeme et/ou 
provoquer la perte de donnees. 

• Installez les disques durs dans les boitiers fournis avec le 
chassis du serveur, a l'aide de quatre des six vis pre-installees 
dans chaque boitier. 




• Les disques durs installes dans le serveur sont marques en tant 
que Peripherique 0 et Peripherique 1 , de gauche a droite 
lorsque vous regardez le serveur de face. 




Retrait d'un disque dur 

Si vous envisagez d' installer un nouveau disque dur dans un 
compartiment occupe, retirez l'ancien disque. Utilisez le boitier et 
les vis que vous avez retires de l'ancienne unite pour mettre le 
nouveau disque en place. 

Pour retirer un disque dur : 

1. Effectuez les procedures de pre-installation decrites plus haut. 

2. Deconnectez les cables de donnees et d' alimentation a 
l'arriere du disque dur. 

3. Retirez le disque dur du chassis. 

a. Desserrez la vis qui maintient le boitier du disque sur le 
chassis. 

b. Poussez le boitier du disque vers l'avant du chassis, puis 
sortez-le entierement en le faisant glisser. 




4. Retirez le disque dur de son boitier : 

a. Enlevez les quatre vis qui maintiennent le disque dans son 
boitier. 

b. Retirez le disque dur de son boitier. 




IMPORTANT : si vous retirez un disque dur sans le remplacer 
immediatement, vous devez remettre en place les vis de montage a 
I'emplacement qu'elles occupaient en vue d'une utilisation ulterieure. 
Reinstallez ensuite le boitier du disque dur dans le chassis pour ne pas 
compromettre le refroidissement du systeme. 



Configuration d'un disque dur SCSI 

Les etapes ci-dessous decrivent la procedure de configuration d'un 
disque dur SCSI : 

1 . Installez le disque dur SCSI. 

2. Installez la carte du controleur SCSI. 

Pour plus de details, reportez-vous a la section « Installation 
d'une carte d'extension PCI ». 

3. Branchez les cables du disque SCSI. 

Pour plus de details, reportez-vous au document SCSI Cable 
Installation Instructions (Instructions d' installation du cable 
SCSI) fourni avec le kit d' options du cable SCSI. 

4. Definissez la configuration SCSI. 

Pour plus de details, reportez-vous a la documentation fournie 
avec la carte de controleur SCSI. 

Pour installer un disque dur SCSI : 

1 . Effectuez les procedures de pre-installation decrites plus haut. 

2. Selectionnez le compartiment dans lequel installer le nouveau 
disque dur. 

Si le compartiment choisi est occupe, retirez le disque 
actuellement installe en suivant la procedure decrite dans la 
section « Retrait d'un disque dur ». 

Si le compartiment choisi est vide, executez l'etape 3 de la 
section « Retrait d'un disque dur », puis retirez les quatre vis de 



montage du boitier du disque. Vous les utiliserez pour installer 
le nouveau disque. 
3. Installez le nouveau disque dur SCSI dans son boitier. 
Si vous installez le nouveau disque dans un compartiment 
precedemment occupe, utilisez le boitier et les vis de montage 
de l'ancien disque. 

Si vous installez le nouveau disque dans un compartiment vide, 
utilisez le boitier et les vis de montage de ce compartiment. 

a. Alignez le nouveau disque sur son boitier. 

b. Fixez l'ensemble a l'aide des quatre vis. 

c. Faites glisser le disque dur dans le chassis. 




Configuration d'un disque dur SATA 

La configuration d'un disque dur SATA se deroule en deux 
etapes : 

1 . Installez le disque dur SATA. 

2. Definissez la configuration SATA. 

Pour plus de details, reportez-vous au Server Support CD (CD 
de support) ou a la documentation du systeme d' exploitation. 

Pour installer un disque dur SATA : 

1 . Installez le disque dur SATA en suivant la procedure decrite 
dans la section « Pour installer un disque dur SCSI ». 

A ATTENTION : deroulez proprement les cables du disque SATA. Si 
/ \ necessaire, fixez-les a l'aide des clips pre-installes qui se trouvent 
sur la base du chassis. Les cables ne doivent pas etre pinces ni 
comprimes par le capot et ne doivent pas non plus empecher la 
circulation d'air dans le chassis. 

2. Branchez les cables du disque SATA : 

a. Faites passez les cables du disque et d' alimentation dans 
l'ouverture prevue a cet effet dans la cloison interne du 
chassis. 

b. Raccordez les cables du disque et d' alimentation aux 
connecteurs correspondants a l'arriere du nouveau disque. 

c. Verifiez que les cables sont degages par rapport au boitier 
et qu'ils sont raccordes aux connecteurs adequats, puis 
serrez la vis de maintien du disque sur le chassis. 




3. Effectuez les procedures de post-installation decrites plus haut. 

Installation d'un lecteur de 
CD-ROM ou de DVD en option 

Le compartiment pour peripherique optique permet 1' installation 
d'un lecteur de CD-ROM ou de DVD de profil mince. Rendez- 
vous sur le site Web HP http://www.hp.com/ pour consulter la liste des 
options disponibles avec ce modele de serveur, ainsi que la liste 
des peripheriques optiques pris en charge. 

Pour installer un lecteur de CD-ROM ou de DVD en option : 

1 . Effectuez les procedures de pre-installation decrites plus haut. 

2. Preparez le compartiment pour peripherique optique : 

a. Tirez vers le haut le levier d'ejection du compartiment pour 
peripherique optique, puis poussez le boitier du disque vers 
l'avant du chassis. 

b. Retirez le boitier du chassis. 

c. Retirez la vis qui maintient le cache du boitier. 

d. Otez le cache du boitier. 

Placez le cache et sa vis de fixation en lieu siir. 

A ATTENTION : conservez le cache du boitier du disque. Si, 
/ \ ulterieurement, vous retirez le peripherique optique, vous devrez 
reinstaller ce cache afin de ne pas compromettre le refroidissement 
du systeme. 




3. Retirez le nouveau peripherique optique de son emballage. 
Le kit d' options du peripherique optique comprend des vis de 
montage pour 1' installation. 

4. Installez le nouveau peripherique optique dans son boitier : 

a. Alignez le peripherique optique sur le boitier. 

b. Fixez le peripherique a Faide de deux vis de montage. 




5. Installez le nouveau peripherique optique dans le chassis. 

a. Faites glissez l'ensemble dans le chassis jusqu'a ce que le 
levier d'ejection du compartiment correspondant 
s'enclenche. 

A ATTENTION : deroulez proprement les cables du peripherique 
/ \ optique. Si necessaire, fixez-les a I'aide des clips pre-installes qui 
se trouvent sur la base du chassis. Les cables ne doivent pas etre 
pinces ni comprimes par le capot et ne doivent pas non plus 
empecher la circulation d'air dans le chassis. 

b. Faites passez les cables d' alimentation du peripherique dans 
l'ouverture prevue a cet effet dans la cloison interne du 
chassis. 

c. Raccordez les cables de donnees IDE et d' alimentation aux 
connecteurs correspondants sur la carte fond de panier du 
peripherique optique. 




6. Effectuez les procedures de post-installation decrites plus haut. 



